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ALLEGATO n. 1:  
 

SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA 

FOGNATURA 
 

FOGNATURA MISTA 
 

UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA) 

 
 

 
 

Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni: 

 Imhoff 

 Bicamerale  

 Tricamerale 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale. 

F

O

G

N

A

T

U

R

A 

M

I

S

T

A 

 POZZETTO DI CONSEGNA 

 POZZETTO DI RACCORDO  FOSSA SETTICA 

POZZETTO DEGRASSATORE 
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PROP. PRIVATA PROP. PUBBLICA 

LIMITE DI PROPRIETA’ 

SE POSSIBILE IN ACQUA 
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UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA) 

 

 

 
 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale. 
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UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE 

FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE 

 

 
 

Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni: 

 Imhoff 

 Bicamerale  

 Tricamerale 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale. 
 

 

ACQUE DI PROCESSO 
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SCHEMI PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA 

FOGNATURA 
 

FOGNATURA SEPARATA 

 
 

UTENZA DOMESTICA CON PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA) 

 
 

 
 

Fossa Settica: sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni: 

 Imhoff 

 Bicamerale  

 Tricamerale 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale.

 POZZETTO DI CONSEGNA 

F

O

G

N

A

T

U

R

A 

B

I

A

N

C

A 

 

F

O

G

N

A

T

U

R

A 

N

E

R

A 

 POZZETTO DI CONSEGNA 
 POZZETTO DI RACCORDO  FOSSA SETTICA 

POZZETTO DEGRASSATORE 

ACQUE NERE 

ACQUE SAPONOSE 

ACQUE METEORICHE 

PROP. PRIVATA PROP. PUBBLICA 

LIMITE DI PROPRIETA’ 



5 

 

UTENZA DOMESTICA SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA) 

 

 

 
 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale. 

 POZZETTO DI CONSEGNA 
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UTENZA PRODUTTIVA CON/SENZA PRETRATTAMENTO (FOSSA BIOLOGICA/SIFONE 

FIRENZE) SULLO SCARICO DI TIPO CIVILE 

 

 

 
 

Fossa Settica sono consentite le seguenti tipologie di fosse settiche di adeguate dimensioni: 

 Imhoff 

 Bicamerale  

 Tricamerale 

 

Nel caso in cui si rendesse necessario realizzare un impianto di sollevamento delle acque di scarico, 

questo dovrà essere interposto tra il pretrattamento (fossa biologica, degrassatore) o sifone Firenze 

ed il pozzetto di raccordo per poi scaricare a gravità nella pubblica fognatura. 

 

Per scarichi di acque saponose, provenienti da una singola unità abitativa, in alternativa al 

pretrattamento attraverso il pozzetto degrassatore, è possibile effettuare il pretrattamento attraverso 

l’immissione di tali acque nella terza camera della fossa biologica tricamerale 
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